

	CSB TPL Series
	 / 
	TPL121000
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12.00 V 100.00 Ah

TPL 121000 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM.
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Спецификации 
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	Количество элементов в блоке
	 6
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	Напряжение блока, В
	 12.00
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	Емкость
	 100
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	Вес, кг
	 36.00

	[image: image9.png]




	Максимальная высота (H), мм
	254.5 ± 2.5
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	Высота корпуса (h), мм
	254.5 ± 2.5

	[image: image11.png]




	Длина (L), мм
	511.1 ± 2.5

	[image: image12.png]




	Ширина (W), мм
	110 ± 1.5

	[image: image13.png]




	Максимальный ток разряда, 5 сек. , А
	 800

	[image: image14.png]




	Внутреннее сопротивление, мОм
	 4.50

	[image: image15.png]




	Диапазон рабочих температур
	 Разряд:-15°C~50°С
Заряд: -15°C~40°C
Хранение:-15°C~40°C

	[image: image16.png]




	Оптимальная температура эксплуатации
	  25 ± 3 °C

	[image: image17.png]




	Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме
	 2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C

	[image: image18.png]




	Рекомендуемый максимальный ток заряда, А
	 30.00


	[image: image19.png]




	Саморазряд
	 Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается
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	Клеммы
	  фронтальные М6
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	Материал корпуса
	 PPE(94-V0)


Размеры
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	Ток разряда, А (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	113.70
	67.40
	39.40
	29.25
	23.50
	16.62
	14.50
	12.75
	10.50

	1.75V
	106.10
	64.00
	38.00
	28.43
	22.81
	16.00
	14.00
	12.50
	10.25

	1.80V
	98.00
	60.30
	36.26
	27.00
	21.75
	15.62
	13.56
	12.06
	10.00

	1.85V
	88.20
	56.00
	34.26
	25.43
	20.68
	14.81
	12.93
	11.50
	9.50

	1.90V
	78.56
	51.43
	32.06
	23.62
	18.75
	13.31
	11.75
	10.50
	8.68

	Мощность разряда, Вт/блок (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	1233.00
	746.00
	439.40
	328.90
	266.72
	189.27
	165.22
	145.35
	119.00

	1.75V
	1161.00
	723.00
	427.80
	322.40
	261.00
	184.64
	161.70
	144.37
	118.49

	1.80V
	1075.00
	691.00
	414.10
	313.00
	253.60
	182.65
	158.68
	141.19
	116.36

	1.85V
	994.00
	655.00
	398.90
	299.30
	240.80
	175.45
	153.30
	136.33
	112.71

	1.90V
	913.28
	605.67
	381.38
	282.31
	224.53
	159.75
	141.05
	126.10
	104.42


	CSB TPL Series
	 / 
	TPL 121250
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12.00 V 125.00 Ah

TPL 121250 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM.
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Спецификации 
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	Количество элементов в блоке
	 6
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	Напряжение блока, В
	 12.00
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	Емкость
	 125
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	Вес, кг
	 47.00

	[image: image29.png]




	Максимальная высота (H), мм
	321.3 ± 2.5

	[image: image30.png]




	Высота корпуса (h), мм
	321.3 ± 2.5

	[image: image31.png]




	Длина (L), мм
	557 ± 2.5

	[image: image32.png]




	Ширина (W), мм
	124.8 ± 1.5

	[image: image33.png]




	Максимальный ток разряда, 5 сек. , А
	 800

	[image: image34.png]




	Внутреннее сопротивление, мОм
	 4.10

	[image: image35.png]




	Диапазон рабочих температур
	 Разряд: -15°C~50°C
Заряд: -15°C~40°C
Хранение:-15°C~40°C

	[image: image36.png]




	Оптимальная температура эксплуатации
	  25 ± 3 °C

	[image: image37.png]




	Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме
	  2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C

	[image: image38.png]




	Рекомендуемый максимальный ток заряда, А
	 37.00

	[image: image39.png]




	Саморазряд
	 Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается
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	Клеммы
	 фронтальные М6
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	Материал корпуса
	 PPE(94-V0)


Размеры
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	Ток разряда, А (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	141.70
	84.40
	49.10
	36.56
	29.37
	20.78
	18.12
	15.93
	13.12

	1.75V
	132.20
	81.20
	47.20
	35.20
	28.51
	20.00
	17.50
	15.62
	12.81

	1.80V
	121.40
	76.70
	45.10
	33.80
	27.18
	19.53
	16.95
	15.07
	12.50

	1.85V
	110.00
	70.40
	42.80
	31.90
	25.50
	18.51
	16.17
	14.37
	11.87

	1.90V
	98.20
	64.29
	40.07
	29.53
	23.43
	16.64
	14.68
	13.12
	10.85

	Мощность разряда, Вт/блок (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	1542.00
	936.00
	556.12
	413.33
	333.40
	236.59
	206.53
	181.68
	149.00

	1.75V
	1456.00
	910.00
	554.93
	407.36
	328.07
	230.80
	202.12
	180.46
	148.11

	1.80V
	1364.00
	876.00
	548.62
	400.17
	317.00
	228.32
	198.35
	176.48
	145.46

	1.85V
	1255.00
	822.00
	528.54
	382.09
	305.65
	219.31
	191.63
	170.41
	140.89

	1.90V
	1141.61
	757.09
	476.72
	352.89
	280.66
	199.68
	176.32
	157.63
	130.52


	CSB TPL Series
	 / 
	TPL 121500
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12.00 V 150.00 Ah

TPL 121500 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM


Спецификации 

	[image: image44.png]




	Количество элементов в блоке
	 6

	[image: image45.png]




	Напряжение блока, В
	 12.00

	[image: image46.png]




	Емкость
	 150

	[image: image47.png]




	Вес, кг
	 56.00

	[image: image48.png]




	Максимальная высота (H), мм
	321.3 ± 2.5

	[image: image49.png]




	Высота корпуса (h), мм
	321.3 ± 2.5

	[image: image50.png]




	Длина (L), мм
	557 ± 2.5

	[image: image51.png]




	Ширина (W), мм
	124.8 ± 1.5

	[image: image52.png]




	Максимальный ток разряда, 5 сек. , А
	 800

	[image: image53.png]




	Внутреннее сопротивление, мОм
	 4.10

	[image: image54.png]




	Диапазон рабочих температур
	 Разряд: -15°C~50°C
Заряд: -15°C~40°C 
Хранение:-15°C~40°C

	[image: image55.png]




	Оптимальная температура эксплуатации
	  25 ± 3 °C

	[image: image56.png]




	Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме
	 2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C

	[image: image57.png]




	Рекомендуемый максимальный ток заряда, А
	 45.00

	[image: image58.png]




	Саморазряд
	 Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается
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	Клеммы
	 фронтальные М6
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	Материал корпуса
	 PPE(94-V0)


Размеры
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	Ток разряда, А (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	169.50
	100.00
	59.53
	43.87
	35.25
	24.93
	21.75
	19.12
	15.75

	1.75V
	158.10
	95.49
	57.94
	42.65
	34.21
	24.00
	21.00
	18.75
	15.37

	1.80V
	145.70
	90.15
	55.59
	41.34
	32.62
	23.43
	20.34
	18.09
	15.00

	1.85V
	132.70
	82.90
	52.11
	38.90
	31.03
	22.21
	19.40
	17.25
	14.25

	1.90V
	117.84
	77.15
	48.09
	35.43
	28.12
	19.96
	17.62
	15.75
	13.03


	Мощность разряда, Вт/блок (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	1855.00
	1122.00
	667.34
	496.00
	400.08
	283.91
	247.84
	218.02
	179.00

	1.75V
	1747.00
	1084.00
	665.91
	488.84
	393.68
	276.96
	242.55
	216.56
	177.73

	1.80V
	1627.00
	1033.00
	645.65
	480.20
	380.40
	273.98
	238.02
	211.78
	174.55

	1.85V
	1495.00
	977.00
	618.01
	458.51
	366.78
	263.18
	229.96
	204.49
	169.07

	1.90V
	1369.93
	908.51
	572.07
	423.47
	336.79
	239.62
	211.58
	189.15
	156.63


	CSB TPL Series
	 / 
	TPL 121600


12.00 V 160 Ah

TPL 121600 аккумуляторы с фронтальными выводами, удобные для монтажа в стойки и шкафы 19" и 23". Срок службы в буферном режиме 12 лет. Герметизированные, технология AGM
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Спецификации 
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	Количество элементов в блоке
	 6

	[image: image64.png]




	Напряжение блока, В
	 12.00

	[image: image65.png]




	Емкость
	 160

	[image: image66.png]




	Вес, кг
	 56.00

	[image: image67.png]




	Максимальная высота (H), мм
	321.3 ± 2.5

	[image: image68.png]




	Высота корпуса (h), мм
	557 ± 2.5

	[image: image69.png]




	Длина (L), мм
	124.8 ± 1.5

	[image: image70.png]




	Ширина (W), мм
	321.3 ± 2.5
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	Максимальный ток разряда, 5 сек. , А
	 800

	[image: image72.png]




	Внутреннее сопротивление, мОм
	 4.00

	[image: image73.png]




	Диапазон рабочих температур
	 Разряд: -15°C~50°C
Заряд: -15°C~40°C 
Хранение:-15°C~40°C

	[image: image74.png]




	Оптимальная температура эксплуатации
	  25 ± 3 °C

	[image: image75.png]




	Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме
	 2.275 ± 0.025 В/эл при 25°C

	[image: image76.png]




	Рекомендуемый максимальный ток заряда, А
	 48.00

	[image: image77.png]




	Саморазряд
	 Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается
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	Клеммы
	 фронтальные М6
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	Материал корпуса
	  PPE(94-V0)


	Ток разряда, А (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR

	1.70V
	﻿184.80
	109.50
	63.50
	46.80
	37.60
	﻿26.60
	23.20
	20.40
	16.80

	1.75V
	﻿176.10
	107.50
	62.50
	45.50
	36.50
	﻿25.60
	22.40
	20.00
	16.40

	1.80V
	﻿165.40
	103.00
	60.80
	44.10
	34.80
	﻿25.00
	21.70
	19.30
	15.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	﻿1.90V
	﻿125.70
	82.30
	51.30
	37.80
	30.00
	﻿21.30
	18.80
	16.80
	13.90


	Мощность разряда, Вт/блок (25 0С)

	F.V/Time
	30MIN
	1HR
	2HR 
	3HR
	4HR
	6HR
	7HR
	8HR
	10HR 

	1.67V
	﻿2035.80
	1211.08
	713.26
	530.23
	428.82
	304.99
	265.67
	235.25
	192.44

	﻿1.75V
	﻿1947.67
	1206.69
	710.31
	521.43
	419.93
	﻿295.42
	258.72
	231.00
	189.58

	1.80V
	﻿1856.62
	1174.20
	702.24
	512.22
	405.77
	﻿292.25
	253.89
	225.91
	186.19

	1.85V
	1707.64
	1105.48
	676.53
	489.08
	391.24
	﻿280.73
	245.30
	218.13
	180.35


